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A Series 

保守部品

［押しボタンスイッチ用 ボタン

外観 形式 適応機種 備考
色

口内指定

平
形
用
ボ
タ
ン

PFB-H22口
A22PF、A30PF、
A22PCM、A30PCM

PFB-A25口 A25PF、A25PCM

突
形
用
ボ
タ
ン

PTB-H22口
A22PT、A30PT、
A22PTCM、A30PTCM

［記号］

[B]：黒

[R]：赤

[O]：橙

[Y]：黄

[G]：緑

[H]：青

[W]：白

PTB-A25口 A25PT、A25PTCM

小
き
の
こ
形
ボ
タ
ン

PMSB-H22口
A22PM 

A30PM 

中
き
の
こ
形
用
ボ
タ
ン

PDB-H22口
A22PD、A30PD、

A22PDG、A30PDG

PDB-A25口 A25PD、A25PDG

大
き
の
こ
用
ボ
タ
ン

PRB-H22口
A22PR、A30PR、

A22PRG、A30PRG

PRB-A25口 A25PR、A25PRG

[R]：赤

ブ
ッ
シ
ュ
ロ
ッ
ク
き
の
こ
形
ボ
タ
ン

PMB-H22R A22PMD 

PMB-A25R A25PMD 

PMB-A30R A30PMD 

引
き
ボ
タ
ン

PPB-A30口 A22PP • A30PP 
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一
［照光押しボタンスイッチ用 ボタン

外観 形式 適応機種 備考
色

口内指定

平
形
用
ボ
タ
ン

FOB-A22口 A22FO※ 

突
形
用
ボ
タ
ン

FB-H22口
A22F※ •A30F※ 
A22F※G • A30F※G 
A22F※GB・ A30F※GB 

FB-A25口
A25F※ 
A25F※G 
A25F※GB 

［記号］

[B]：黒

[R]：赤

[O]：橙

[Y]：黄

[G]：緑

[H]：青

[W]：白

置Z.

小
き
の
こ
形
ボ
タ
ン

FMSB-H22口 A22F※MS・ A30F※MS 

中
き
の
こ
形
用
ボ
タ
ン
一
ブ
ッ
ジ
ュ
ロ
ッ
ク
き
の
こ
形
ボ
タ
ン

FDB-H22口 A22F※D • A30F※D 

FDB-A25口

[R]：赤

A25F※D 

FMB-H22R A22F※M 

FMB-A25R A25F※M 

FMB-A30R A30F※M 

記
名
板

AFO-FW A22FO※ 色：乳白

セレクタスイッチ用 つまみ

外観 形式 適応機種 備考
ボタン部色
口内指定

SN-A22口

つ
ま
み

A22SN 

A30SN 

SN-A25口 A2SSN 

ポインタは付属します。

ST-A22口
レ
バ
—

A22ST 

A30ST 

［記号］

[H]：青

[R]：赤

[G]：緑

ポインタは付属します。

ST-A25口 A25ST 
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A Series 

保守部品

I キー付セレクタスイッチ用 スペアキー

外観 形式 適応機種 備考
キー・

口内指定

ス
ペ
ア
キ
—

KEY-□ 
A22SK 

A25SK 

A30SK 

2枚 1組 701~720 

［照光セレクタスイッチ用 つまみ

外観 形式 適応機種 備考
色

口内指定

FS-A22口
A22FS※ 

A30FS※ 

つ
ま
み

FS-A25口 A25FS※ 

［記号］

[R]：赤

[O]：橙

[Y]：黄

[G]：緑
[H]：青

[H]：青

[W]：白

[C]：透明

※発光色PWには
[W]をご使用ください。

［パイロットライト用 レンズ

外観 形式 備考
色

口内指定

丸
形
レ
ン
ズ

L-A22口

適応機種

A22IL※ 

A30IL※ 

L-A25口

丸
平
形
レ
ン
ズ

L-A22F□ 

A25IL※ 

A22IL※F 

A30IL※F 

L-A25口 A25IL※F 

［記号］

[R]：赤

[O]：橙

[Y]：黄

[G]：緑
[H]：青

[H]：青

[W]：白

[C]：透明

※発光色PWには
[W]をご使用ください。

角
形
レ
ン
ズ

L-AS□ A22IL※S 

A25IL※S 

L-ASW□ 
A22IL※SW 
A25IL※SW 
A30IL※S 

L-AQ□ A22IL※Q 

A25IL※Q 

L-AQW□ 
A22IL※QW  
A25IL※QW  
A30IL※Q 

［記号］

[R]：赤

[O]：橙

[Y]：黄

[G]：緑
[H]：青

[H]：青

[C]：透明

※発光色[W]:白、
[PW]：純白には
[C]：透明レンズを
ご使用ください。

ALS-FW 

角
形
フ
ィ
ル
タ
（
記
名
板
）

A22IL※S 

A25IL※S 

ALSW-FW 
A22IL※SW 
A25IL※SW 
A30IL※S 

ALQ-FW 

色：乳白

A22IL※Q 

A25IL※Q 

ALQW-FW 
A22IL※QW  
A25IL※QW  
A30IL※Q 
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スペー サ ー

外観 形式 適応機種 備考

SPA22-1.5 A22前面締付タイプ

SPX25-1.5 A25前面締付タイプ 厚さ1.5mm

SPX30-1.S A30前面締付タイプ

SPA22-3 A22前面締付タイプ 置Z.
SPX25-3 A25前面締付タイプ 厚さ3.0mm

SPX30-3 A30前面締付タイプ

コンタクトユニット

外観 形式 適応機種 備考

HC-A a 接点

HC-A-H a 接点（オルタネイト専用）

HC-B b接点（オルタネイト兼用）

」C-A a 接点

JC-A-H a 接点（オルタネイト専用）

JC-B b接点（オルタネイト兼用）

付属電球

外観 機種 形式 定格電圧 適合色

LBA9-6WW AC/DC 6V 

ハイブライトエコノミーLED
ウォームホワイト色

（電球色）
LBA9-12WW AC/DC 12V 

[R]：赤 [O]：橙
[Y]：黄[G]：緑

LBA9-24WW I AC/DC 24V 

LBA9-6PW I AC/DC 6V 

ハイブライトエコノミーLED
ピュアホワイト色

（純白色）

― | LBA9-12PW [H]：青[PW]：純白AC/DC 12V 

LBA9-24PW AC/DC 24V 

59-G 11-6.3V AC/DC 6.3V 

59-G11-12V AC/DC 12V 
白熱球

59-G11-24V AC/DC 24V 

59-G11-30V AC/DC 30V 
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A Series 

保守部品

取付リング・ガードリング・締付リング

外観 形式 適応機種 備考

金属製 R-A22 A22PF、A22PT、A22PM、A22PD、A22PR

R-A22SK A22PP 

R-A25 A25PF、A25PT、A25PD、A25PR、A25PMD

R-A30 A30PF、A30PT、A30PM、A30PD、A30PR、A30PP

取
付
リ
ン
グ

R-A302 A30PMD 

樹脂製
R-A22A A22PFE、A22PTE、A22PME、A22PDE、A22PRE

R-A22SKA A22PPE 

R-A25A A25PFE、A25PTE、A25PDE、A25PRE、A25PMDE

R-A30A A30PFE、A30PTE、A30PME、A30PDE、A30PRE、A30PPE

R-A302A A30PMDE 

金属製
GR-A22 A22PCM、A22PTCM

GR-A25 A25PCM、A25PTCM

GR-A30 

締付リングと

併用して下さい。

A30PCM、A30PTCM

金属製

ガ
—
ド
リ
ン
グ

押
し
ボ
タ
ン
ス
イ
ッ
チ
用

GR-A22D A22PDG 

GR-A25D A25PDG 

GR-A30D A30PDG 

金属製
GR-A22R A22PRG 

GR-A25R A25PRG 

GR-A30R A30PRG 

金属製 SR-A22 A22PCM、A22PTCM

締
付
リ
ン
グ

SR-A25 A25PCM、A25PTCM

SR-A30 A30PCM、A30PTCM

樹脂製 R-H222A A22PMD、A22PSA、A22PSB

取
付
ナ
ッ
ト

R-A252A A25PMD、A25PSA、A25PSB

R-A303A A30PSA、A30PSB
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一
外観 形式 適応機種 備考

金属製 R-A22 A22F※、 A22F※MS、A22F※D

R-A25 A25F※、 A25F※D、A25F※M

R-A30 A30F※、 A30F※MS、A30F※D

置Z.
取
付
リ
ン
グ

R-A302 A30F※M 

樹脂製 R-A22A A22F※E、A22F※MES、A22F※DE

R-A25A A25F※E、A25F※DE、A25F※ME

R-A30A A30F※E、A30F※MSE、A30F※DE

R-A302A A30F※ME 

金属製 樹脂製

照
光
押
し
ボ
タ
ン
ス
イ
ッ
チ
用

GR-A22FO 

（金属製）
A22FO※ 

GR-A22FOA 

（金属製）

締付リングと

併用して下さい。

A22FO※E 

ガ
—
ド
リ
ン
グ

金属製 GR-A22F A22F※G 

GR-A25F A25F※G 

GR-A30F 

締付リングと

併用して下さい。

A30F※G 

金属製 GR-A22 A22F※GB 

GR-A25 A25F※GB 

GR-A30 

締付リングと

併用して下さい。

A30F※GB 

金属製 SR-A22 A22FO※、 A22F※G、A22F※GB

締
付
リ
ン
グ

SR-A22 A25F※GBE、A25F※GE

SR-A25 A30F※GBE、A30F※GE

樹脂製

取
付
ナ
ッ
ト

R-H222A A22F※M 
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A Series 

保守部品
外観 形式 適応機種 備考

金属製 R-A22 A22SN、A22ST

セ
レ
ク
タ
ス
イ
ッ
チ

R-A22SK A25SK、A22SD

R-A25SN A25SN、A25ST、A25SK

取
付
リ
ン
グ

R-A30 A30SN、A30ST、A30SK

樹脂製 R-A22A A22SNE、A22STE

R-A22SKA A22SKE、A22SDE

R-A25SNA A25SNT、A25STE、A25SK

R-A30A A30SNE、A30STE、A30SKE

金属製 R-A22 A22FS※ 

取
付
リ
ン
グ

照
光
セ
レ
ク
タ
ス
イ
ッ
チ

R-A25SN A25FS※ 

R-A30A A30FS※ 

樹脂製
R-A22A A22FS※E 

R-A25SNA A25FS※E 

R-A30A A30FS※E 

金属製 R-A22 A22IL※、 A22IL※F

取
付
リ
ン
グ

R-A25 A25IL※、 A25IL※F

R-A30 A30IL※、 A30IL※F

樹脂製
R-A22A A22IL※E、A22IL※FE

パ
イ
ロ
ッ
ト
ラ
イ
ト

R-A25A A25IL※E、A25IL※FE

R-A30A A30IL※E、A30IL※FE

樹脂製

R-H222A 
A22IL※S、A22IL※SW

A22IL※Q、A22IL※QW

取
付
ナ
ッ
ト

R-A252A 
A25IL※S、A25IL※SW

A25IL※Q、A25IL※QW

R-A303A A30IL※S、A30IL※Q
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一
アクセサリ一部品

Iゴムカバー

| 外観 形式 材質 I適応機種 I 備考 | 口内色指定

A22PFカバー色と同色のボタンが

（耐油形） カバー： NBR I付属します。

Z-A22口
ボタン： POM

ねじ部：黄銅

A22PF 

（耐候形） カバー： EPDM 国 置Z.ZE-A22口
ボタン： POM

ねじ部：黄銅

ボタンは付属しません。

（耐油形） カバー： NBR

Z-A25口 ねじ部：亜鉛ダイカスト

A22PT 

（耐候形） カバー： EPDM

ZE-A25口 ねじ部：亜鉛ダイカスト 1
-・・ .會-1

［記号］

[B]：黒

ボタンは付属しません。 [R]：赤
（耐油形） カバー： NBR | 
Z-A30口 ねじ部：亜鉛ダイカスト d,]l [G]：緑

A30PT 

（耐候形） カパー： EPDM

ZE-A30口 ねじ部：亜鉛ダイカスト ＇ 

取付けには、専用ガードリング

（耐油形）
NBR 

I ZGR-A30Rが必要です。

ZR-A30口

A30PRG 

（耐候形）
ZER-A30口 EPDM 

ゴムカバー付専用ガードリング

外観 形式 材質 適応機種 備考

取付けには、専用ゴムカバー ZR-A30カバーまたは、

ZER-30が必要です。

ZGR-A30R I 亜鉛ダイカスト A30PRG ～
え
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A Series 

アクセサリ一部品

E 
外観 形式

背面端子用充電部カバー

HC-CV 

パネルプラグ

外観 形式

塩化ビル製

221-YB 

゜
251-YB 

301-YB 

192 

種別 備考

取付方法は P202をご参照ください。

HCコンタクト

」Cコンタクト

材質：ナイロン

適応機種 備考

022用

025用
缶 宙
221-YB(022用） 251-YB(025用）

030用

材質：塩化ビ ル 色：黒

奎
301-YB(030用）



銘板

193

H22-101
（20枚1セット）

（20枚1セット）

（20枚1セット）

（20枚1セット）

A22

H22-L101 A22

X-25 A25

X-30 A30

外観 形式 適応機種 備考

専用工具

J-106

リング締付工具

ナット締付工具

電球交換工具

材質：NBR

材質：NR

材質 本　 体：アルミニウム
 クリップ：塩化ビニル

材質 本　 体：アルミニウム
 クリップ：塩化ビニル

材質 本　 体：アルミニウム
 クリップ：塩化ビニル

取付リング
締付リング

J-221
取付ナット
R-H222A
（A22用）

J-251
取付ナット
R-H252A
（A22用）

J-301
取付ナット
R-A303A
（A30用）

J-102
LAB-9-※
S9-G11-※

外観 形式 適応機種 備考

材質：アルミニウム
銘板の種類につきましはP192をご参照ください。

H22-101（∅22用） H22-L-101（∅22用）

X-25（∅25用） X-30（∅30用）

MLJRUWSU 
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A Series 

銘板一覧

［枠付和文標準銘板

1ノッチ用 X-25 X-30 

無地 101 101 

入 102 102 

切 103 103 

電源 111 111 

起動 114 114 

運転 120 120 

停止 133 133 

復帰 134 

リセット 135 

非常停止 142 

警報停止 143 143 

ブザー停止 144 

ランプテスト 145 145 

2ノッチ用 X-25 X-30 

切 入 202 202 

手動 自動 209 209 

手元 遠方 241 

3ノッチ用 X-25 X-30 

試験 切 自動 303 303 

手動 切 自動 306 306 

手元 切 遠方 309 

試験 停止 自動 325 

手動 停止 自動 329 

手元 停止 遠方 335 

N0.1 自交 N0.2 341 

※20枚1セット

［枠無和文標準銘板

1ノッチ用 H22 • H22-L X-25 X-30 

無地 101 K-101 K-101 

ブザー停止 K-108 

リセット K-135 

警報停止 K-143 

表示復帰 K-147 

表示灯試験 K-148 

2ノッチ用 X-25 X-30 

切 入 K-202 

試験 自動 K-203 K-203 

手動 自動 K-204 

手元 遠方 K-206 

商用 INV K-247 

3ノッチ用 X-25 X-30 

試験 停止 自動 K-304 

試験 停止 連動 K-305 

試験 停止 還方 K-306 

手動 停止 自動 K-308 

手動 停止 遠方 K-309 

単独 停止 連動 K-311 

手元 停止 遠方 K-313 

N0.1 自交 N0.2 K-318 

手動 停止 連動 K-351 

手元 停止 自動 K-353 

※20枚1セット

194 



一
銘板一覧

［枠付英文標準銘板

1ノッチ用

ON 

OFF 

START 

STOP 

RESET 

2ノッチ用

ON 

［枠無英文標準銘板

I 
1ノッチ用

ON 

OFF 

OFF 

MLJRUWSU 

X-25 

E-101 

E-102 

E-105 

X-25 

X-25 

KE-101 

KE-102 

X-30 

E-101 

E-102 

E-103 

E-104 

X-30 

E-202 置Z.
※20枚1セット

X-30 

※20枚1セット
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A Series 

■取付板への取付け手順

△注意
取付け手順に従って製品を取り付けてください。

取扱い方法によっては、製品が破損する場合がございます。

●押しボタンスイッチ・選択形押しボタンスイッチ取付手順

A22／平形・突形・全ガード形

•取付リングを左に回し緩めます。

．緩んだ取付リングでボタンをこじりボタンを取外します。

全ガード形はガードリングを左に回し取外した後、締付リングと

ボタンを外します。

・スペーサーの枚数を取付板の厚さに応じ調整してください。

スペーサーは気密性確保の為、必ず取付板の背面に取付けてください。

•取付板の背面より、スペーサーと本体を挿入し、取付リングまたは

締付リングを右に回し締付けてください。

締付作業は、リング締付工具 (J-106)で行なってください。

（適正締付トルク： 1.5-2.0N・m)

・ボタンを押込み、本体に取付けてください。

このとき、‘'パチッ’'とボタンのクリップ部分がはまり込む感覚がします。

・全ガード形の場合は、ガードリングを右に回し締付けてください。

A25 • A30／平形・突形・全ガード形

•取付リングを左に回し緩めます。

全ガード形の場合は、ガードリングを左に回し外した後、締付リングを

取外します。

・スペーサーの枚数を取付板の厚さに応じ調整してください。

スペーサーは気密性確保の為、必ず取付板の背面に取付けてください。

•取付板の背面より、スペーサーと本体を挿入し、取付リングまたは

締付リングを右に回し締付けてください。

締付作業は、リング締付工具 (J-106)で行なってください。

（適正締付トルク： 1.5-2.0N・m)

・全ガード形の場合は、ガードリングを右に回し締付けてください。

・ボタンを取外す場合は取付リングを取外した状態で、ボタン横にある溝を

マイナスドライバーでこじり、取外してください。また、ボタン取付時は

“パチッ’'とボタンのクリップ部分がはまリ込む感覚がするまで

押しこんでください。

A22 • A25 • A30／小きのこ形・中きのこ形・大きのこ形

A22 • A25 • A30／中ガード形・大ガード形・超大ガード形

・きのこ形ボタンを手で左に回し、ボタンを取外します。

•取付リングまたはガードリングを左に回し、取外します。

・スペーサーの枚数を取付板の厚さに応じ調整してください。

スペーサーは気密性確保の為、必ず取付板の背面に取付けてください。

•取付板の背面より、スペーサーと本体を挿入し、取付リングまたは

締付リングを右に回し締付けてください。

締付作業は、リング締付工具 (J-106)で行なってください。また、

ガードリングの場合は手で締付けてください。

（適正締付トルク： 1.5-2.0N・m)

・きのこ形ボタンを手で右に回し締付けてください。
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一

A22 • A25 ・ A30／選択形押しボタン

A22／ブッシュロックきのこ形

①スイッチ本体のレバーを左に倒し本体を引き抜きます。

・操作部より取付ナットを左に回し取外します。

•取付板前面より、操作部を挿入します。このとき、防水パッキンは

取付板と操作部の間に組込みます。

•取付板背面より取付ナットを右に回し締付けます。

この時、取付ナットは専用の締付工具で締付けてください。

［締付工具型式］ A22:［」-221] A25: [J-251] A30:［」-301]

（涸正締付トルク： 1.5~2.0N・m)

•本体と操作部の溝位置を合わせ、操作部に本体を差し込みます。

このとき本体のレバーが右へ返るまで押し込んでください。

A25 • A30／ブッシュロックきのこ形スイッチ

・きのこ形ボタンを手で左に回し、ボタンを取外します。

•取付リングを左に回し、取外します。

・スペーサーの枚数を取付板の厚さに応じ調整してください。

スペーサーは気密性確保の為、必ず取付板の背面に取付けてください。

•取付板の背面より、スペーサーと本体を挿入し、取付リングを右に回し

締付けてください。締付作業は、リング締付工具 {J-106)で

行なってください。

（適正締付トルク： 1．5~2.ON・m)

・きのこ形ボタンを手で右に回し締付けてください。適正位置まで

締付けられると“パチッ’'とポタンが位置決めの溝にはまり込む

感覚がします。ボタンに緩みガタつきが無い事を確認してください。

A22 • A25／引きボタン形

・ボタンを手で左に回し、取外します。

•取付リングを左に回し、取外します。

・スペーサーの枚数を取付板の厚さに応じ調整してください。

スペーサーは気密性確保の為、必ず取付板の背面に取付けてください。

•取付板の背面より、スペーサーと本体を挿入し、取付リングを右に回し

締付けてください。締付作業は、リング締付工具 {J-106)で

行なってください。

（適正締付トルク： 1.5~2.0N・m)

・ボタンを手で右に回し、締付けてください。
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A Series 

●照光押しボタンスイッチ取付手順

A22／突形・小きのこ形・中きのこ形

・ボタンを手で左に回し、取外します。

•取付リングを左に回し、取外します。

・スペーサーの枚数を取付板の厚さに応じ調整してください。

スペーサーは気密性確保の為、必ず取付板の背面に取付けてください。

•取付板の背面より、スペーサーと本体を挿入し、取付リングを右に回し

締付けてください。締付作業は、リング締付工具 (J-106)で

行なってください。

（適正締付トルク： 1.5-2.0N• m) 
・ボタンを手で右に回し、締付けてください。

A25 • A30／突形・小きのこ形・中きのこ形

・ボタンを手で左に回し、取外します。

•取付リングを左に回し、取外します。

・スペーサーの枚数を取付板の厚さに応じ調整してください。

スペーサーは気密性確保の為、必ず取付板の背面に取付けてください。

•取付板の背面より、スペーサーと本体を挿入し、取付リングを右に回し

締付けてください。締付作業は、リング締付工具(」-106)で

行なってください。

（適正締付トルク： 1.5~2.0N・m)
・ボタンを手で右に回し、締付けてください。

A22／平形・金属ガード形・樹脂ガード形

・ガードリングを手で左に回し、取外します。

・ボタンを手で左に回し、取外します。

•取付リングを左に回し、取外します。

・スペーサーの枚数を取付板の厚さに応じ調整してください。

スペーサーは気密性確保の為、必ず取付板の背面に取付けてください。

•取付板の背面より、スペーサーと本体を挿入し、取付リングを右に回し

締付けてください。締付作業は、リング締付工具(」-106)で

行なってください。

（適正締付トルク： 1.5~2.0N・m)
・ボタンを手で右に回し、締付けてください。

・ガードリングを手で右に回し、取付けてください。

A25 • A30／金属ガード形・樹脂ガード形

・ガードリングを手で左に回し、取外します。

•取付リングを左に回し、取外します。

・スペーサーの枚数を取付板の厚さに応じ調整してください。

スペーサーは気密性確保の為、必ず取付板の背面に取付けてください。

•取付板の背面より、スペーサーと本体を挿入し、取付リングを右に回し

締付けてください。締付作業は、リング締付工具 {J-106)で

行なってください。

（適正締付トルク： 1.5-2.0N・m)

・ガードリングを手で右に回し、取付けてください。
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MLJRUWSU 

一
A25 • A30／ブッシュロックきのこ形

・きのこ形ボタンを手で左に回し、ボタンを取外します。

•取付リングを左に回し、取外します。

・スペーサーの枚数を取付板の厚さに応じ調整してください。

スペーサーは気密性確保の為、必ず取付板の背面に取付けてください。

•取付板の背面より、スペーサーと本体を挿入し、取付リングを右に回し

締付けてください。締付作業は、リング締付工具 (J-106)で行なって

ください。

（適正締付トルク： 1.5-2.0N• m) 
・きのこ形ボタンを手で右に回し締付けてください。適正位置まで

締付けられると“パチッ’'とボタンが位置決めの溝にはまり込む

感覚がします。ボタンに緩みガタつきが無い事を確認してください。

●セレクタスイッチ取付手順

A22／つまみ形・レバー形

・つまみまたはレバーのポインターを取外します。

ポインターとつまみ（レバー）の溝部分（右図参照）に

マイナスドライバーを差し込み、軽くこじります。

ポインターが浮いてきたら、手で引き抜きます。

・つまみまたはレバーを引抜きます。このとき、取付時にノッチ位置を

間違えないように確認の上引き抜いてください。

•取付リングを左に回し取外します。

・スペーサーの枚数を取付板の厚さに応じ調整してください。

スペーサーは気密性確保の為、必ず取付板の背面に取付けてください。

•取付板の背面よりスペーサーと本体を挿入し、取付リングを右へ回し

締め付けてください。締付作業は、リング締付工具(」-106)で行なって

ください。

（適正締付トルク： 1.5~2.0N・m)

・つまみを本体に差し込みます。ノッチ位置を間違えないように注意して

行なってください。

・ポインターを差し込んでください。

A25 • A30／つまみ形・レバー形

・つまみまたはレバーのポインターを取外します。

ポインターとつまみ（レバー）の溝部分（右回参照）に

マイナスドライバーを差し込み、軽くこじります。

ポインターが浮いてきたら、手で引き抜きます。

・つまみまたはレバーを引抜きます。このとき、取付時にノッチ位置を

間違えないように確認の上引き抜いてください。

•取付リングを左に回し、取外します。

・スペーサーの枚数を取付板の厚さに応じ調整してください。

スペーサーは気密性確保の為、必ず取付板の背面に取付けてください。

•取付板の背面より、スペーサーと本体を挿入し、取付リングを右に回し

締付けてください。締付作業は、リング締付工具(」-106)で

行なってください。

（涸正締付トルク： 1.5~2.0N・m)

A22 • A25 • A30／キー形

①キーを抜いた状態で、取付リングを左に回し取外します。

②スペーサーの枚数を取付板の厚さに応じ調整してください。

スペーサーは気密性確保の為、必ず取付板の背面に取付けてください。

③取付板の背面より、スペーサーと本体を挿入し、取付リングを右に回し

締付けてください。締付作業は、リング締付工具(」-106)で

行なってください。

（適正締付トルク： 1.5~2.0N・m)
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A Series 

●照光セレクタスイッチ取付手順

A22／照光セレクタスイッチ

・つまみを取外します。（取外し方は後記参照）

•取付リングを左に回し、取外します。

・スペーサーの枚数を取付板の厚さに応じ調整してください。

スペーサーは気密性確保の為、必ず取付板の背面に取付けてください。

•取付板の背面より、スペーサーと本体を挿入し、取付リングを右に回し

締付けてください。締付作業は、リング締付工具 (J-106)で行なって

ください。

（適正締付トルク： 1.5-2.0N• m) 
・つまみを本体に取付けます。（取付け方は後記参照）

A25 • A30／照光セレクタスイッチ

•取付リングを左に回し、取外します。

・スペーサーの枚数を取付板の厚さに応じ調整してください。

スペーサーは気密性確保の為、必ず取付板の背面に取付けてください。

•取付板の背面より、スペーサーと本体を挿入し、取付リングを右に回し

締付けてください。締付作業は、リング締付工具 (J-106)で行なって

ください。

（適正締付トルク： 1.5~2.0N• m)) 

つまみの取外し方取付け方

取外し方（右図参照）

・手でつまみを片側に浮かせ、マイナスドライバーを差し込みやすく

します。（図1)

・浮いた隙間に5mm以下のマイナスドライバーを差し込みます。

・差し込んだドライバーを軽くこじりながら移動させます。（図2)

・軽く2~3回こじるとつまみが外れます。

取付け方（右図参照）

•本体の作動筒（白色の部分）ノッチマーク（切欠）を確認します。

・マークとつまみの矢の方向を合わせつまみを押し込み取付けます。
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一
●パイロットライト取付手順

A22／丸形・平形

・レンズを手で左に回し、取外します。

•取付リングを左に回し、取外します。

・スペーサーの枚数を取付板の厚さに応じ調整してください。

スペーサーは気密性確保の為、必ず取付板の背面に取付けてください。

•取付板の背面より、スペーサーと本体を挿入し、取付リングを右に回し

締付けてください。締付作業は、リング締付工具 (J-106)で

行なってください。

（適正締付トルク： 1.5-2.0N• m)) 
・レンズを手で右に回し取付けます。

A25 ・ A30／丸形・平形

•取付リングを左に回し、取外します。

・スペーサーの枚数を取付板の厚さに応じ調整してください。

スペーサーは気密性確保の為、必ず取付板の背面に取付けてください。

•取付板の背面より、スペーサーと本体を挿入し、取付リングを右に回し

締付けてください。締付作業は、リング締付工具(」-106)で

行なってください。

（適正締付トルク： 1.5~2.0N・m))

・レンズを手で右に回し取付けます。

A22 • A25 • A30／角形・長角形

①本体にレバーを左に倒し本体を引き抜きます。

・レンズ部より取付けナットを左に回し取外します。このとき、防水パッキンは

取付板と操作部の間に組込みます。

•取付板の背面より、取付けナットを右に回し締付けます。

この時、取付けナットは専用の締付工具で締付けてください。

［締付工具型式］ A22:［」-221] A25:［」-251] A30:［」-301]

（適正締付トルク： 1.5~2.0N・m))

•本体とレンズ部の溝位置を合わせ、レンズ部分に本体を差し込みます。

この時、本体のレバーが右へ返るまで押し込んでください。

■角形•長角形パイロットライト
レンズ部の脱着について

取外し法方

・レンズ横の溝にマイナスドライバーを引掛け、

軽くこじり片側のフックを外します。

・レンズおよび記名板を取外します。

取付け法方

・記名板をレンズに入れます。

・レンズフック片側を、ベゼルのフック部分にはめ込みます。

・レンズを押し、もう一方のフック部をはめ込みます。
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A Series 

■付属電球交換

△注意
電球の交換時は、必ず電球交換工具(」-102)をご使用ください。

火傷のおそれがあります。

電球の取外し

・レンズまはたボタンを外します。

・電球交換工具 (J-102)を押し込み、エ具へ電球を軽くはめ込みます。

・電球を工具で押し込みながら左へ回転し、ソケットより外します。

・電球のついたエ具を手前に引き出し、電球を取リ出します。

こ 母
工具へ電球をはめる 押し込みながら左へ回す。 工具を引き抜く。

電球の取付け

・電球交換工具 (J-102)へ電球を軽くはめ込みます。

・ソケットに電球を挿入します。

・電球を工具で押し込みながら右へ回転し、ソケットヘはめ込みます。

・エ具を手前に引抜きます。このとき電球がソケットにしつかりはまっていることを確認してください。

9A
 

¥ ----S》
-ク

工具にはめた電球を

ソケットに挿入する。

押し込みながら右に回し、

フック部にかける。

工具を引き抜く。

■充電部カバーの脱着方法

充電部カバー (HC-CV)

コンタクトユニット背面の穴に差し込んで使用します。

取外しはカバーを後方に引くことで取り外せます。

辺
脱着方法 取付け状態
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MLJRUWSU 

一
ノッチ一覧表（セレクタスイッチ・ 2ノッチ）※1

接点位置 NO.（標準品）

左

7
 

8
 

接点位置 NO.（縦型） ー ゞフヘル
左右
ヽ

7 I 5 I 3 I 1 

8 I 6 I 4 I 2 

ラベル

接点構成の呼び 10(1a) 01 (1b) 20(2a) 02(1a) 11 (1a1b) 30(3a) 

接点 つ方まみ向の 接点 つ方まみ向の 接点 つ方まみ向の 接点 つ方まみ向の 接点 つ方まみ向の 接点 つ方まみ向の

NO. 種類 左 右 NO. 種類 左 右 NO. 種類 左 右 NO. 種類 左 右 NO. 種類 左 右 NO. 種類 左 右

コンタクトユニット
1 a ． 2 b ． 1 a ． 1 b ． 1 b ． 1 a ． 

の動作 2 a ． 2 b ． 2 a ． 2 a ． 
4 a ． 

接点構成の呼び 03(3b) 21 (2a1b) 12(1a2b) 22 (2a2b) 40(4a) 04(4b) 

接点 つ方まみ向の 接点 つ方まみ向の 接点 つ方まみ向の 接点 つ方まみ向の 接点 つ方まみ向の 接点 つ方まみ向の

NO. 種類 左 右 NO. 種類 左 右 NO. 種類 左 右 NO. 種類 左 右 NO. 種類 左 右 NO. 種類 左 右

コンタクトユニット
1 b ． 1 b ． 1 b ． 1 b ． 1 a ． 1 b ． 

の動作 2 b ． 2 a ． 2 a ． 2 a ． 2 a ． 2 b ． 
4 b ． 4 a ． 4 b ． 3 b ． 3 a ． 3 b ． 

4 a ． 4 a ． 4 b ． 
接点構成の呼び 31 (3a1b) 13(1a3b) SO (Sa) OS(Sb) 41 (4a1b) 14(1a4b) 

接点 つ万まみ向の 接点 つ方まみ向の 接点 つ方まみ向の 接点 つ方まみ向の 接点 つ方まみ向の 接点 つ方まみ向の

NO. 種類 左 右 NO. 種類 左 右 NO. 種類 左 右 NO. 種類 左 右 NO. 種類 左 右 NO. 種類 左 右

1 a ． 1 b ． 1 a ． 1 b ． 1 a ． 1 b ． 
コンタクトユニット 2 a ． 2 a ． 2 a ． 2 b ． 2 a ． 2 a ． 

の動作
3 b ． 3 b ． 3 a ． 3 b ． 3 a ． 3 b ． 
4 a ． 4 b ． 4 a ． 4 b ． 4 a ． 4 b ． 

6 a ． 6 b ． 6 b ． 6 b ． 
接点構成の呼び 32 (3a2b) 23 (2a3b) 60(6a) 06(6b) 33(3a3b) 51 (5a1b) 

接点 つ方まみ向の 接点 つ方まみ向の 接点 つ方まみ向の 接点 つ方まみ向の 接点 つ方まみ向の 接点 つ方まみ向の

NO. 種類 左 右 NO. 種類 左 右 NO. 種類 左 右 NO. 種類 左 右 NO. 種類 左 右 NO. 種類 左 右

1 b ． 1 b ． 1 a ． 1 b ． 1 b ． 1 a ． 
コンタクトユニット 2 a ． 2 a ． 2 a ． 2 b ． 2 a ． 2 a ． 

の動作
3 b ． 3 b ． 3 a ． 3 b ． 3 b ． 3 a ． 
4 a ． 4 a ． 4 a ． 4 b ． 4 a ． 4 a ． 
6 a ． 6 b ． 5 a ． 5 b ． 5 b ． 5 a ． 

6 a ． 6 b ． 6 a ． 6 b ． 
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接点構成の呼び 15(1a5b) 42 (4a2b) 24(2a4b) 

接点 つ方まみ向の 接点 つ方まみ向の 接点 つ方まみ向の

NO. 種類 左 右 NO. 種類 左 右 NO. 種類 左 右

1 b ． 1 a ． 1 b ． 
2 a ． 2 a ． 2 a ． 

コンタクトユニット
の動作

3 b ． 3 b ． 3 b ． 
4 b ． 4 a ． 4 a ． 
5 b ． 5 b ． 5 b ． 
6 b ． 6 a ． 6 b ． 

接点構成の呼び 16(1a6b) 52(5a2b) 25(2a5b) 

接点 つ方まみ向の 接点 つ方まみ向の 接点 つ方まみ向の

NO. 種類 左 右 NO. 種類 左 右 NO. 種類 左 右

1 b ． 1 a ． 1 b ． 
2 a ． 2 a ． 2 a ． 

コンタクトユニット
の動作

3 b ． 3 b ． 3 b ． 
4 b ． 4 a ． 4 a ． 
5 b ． 5 b ． 5 b ． 
6 b ． 6 a ． 6 b ． 
8 b ． 8 a ． 8 b ． 

接点構成の呼び 15(1a5b) 80(8a) 08(8b) 

接点 つ方まみ向の 接点 つ方まみ向の 接点 つ方まみ向の

NO. 種類 左 右 NO. 種類 左 右 NO. 種類 左 右

1 b ． 1 a ． 1 b ． 
2 a ． 2 a ． 2 b ． 

コンタクトユニット 3 b ． 3 a ． 3 b ． 
の動作

4 a ． 4 a ． 4 b ． 
5 b ． 5 a ． 5 b ． 
6 a ． 6 a ． 6 b ． 
7 b ． 7 a ． 7 b ． 
8 a ． 8 a ． 8 b ． 

接点構成の呼び 26 (2a6b) 53(5a3b) 35(3a5b) 

接点 つ方まみ向の 接点 つ方まみ向の 接点 つ方まみ向の

NO. 種類 左 右 NO. 種類 左 右 NO. 種類 左 右

1 b ． 1 a ． 1 b ． 
2 a ． 2 a ． 2 a ． 

コンタクトユニット 3 b ． 3 b ． 3 b ． 
の動作

4 ． 4 ． 4 ． a a a 

5 b ． 5 b ． 5 b ． 
6 b ． 6 a ． 6 a ． 
7 b ． 7 b ． 7 b ． 
8 b ． 8 a ． 8 b ． 
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70(5b) 07(7b) 61(6a1b) 

接点 つ方まみ向の 接点 つ方まみ向の 接点 つ方まみ向の

NO. 種類 左 右 NO. 種類 左 右 NO. 種類 左 右

1 a ． 1 b ． 1 a ． 
2 a ． 2 b ． 2 a ． 
3 a ． 3 b ． 3 a ． 
4 a ． 4 b ． 4 a ． 
5 a ． 5 b ． 5 b ． 
6 a ． 6 b ． 6 a ． 
8 a ． 8 b ． 8 a ． 

43(4a3b) 34(3a4b) 

接点 つ方まみ向の 接点 つ方まみ向の

NO. 種類 左 右 NO. 種類 左 右

1 b ． 1 b ． 
2 a ． 2 a ． 
3 b ． 3 b ． 
4 a ． 4 a ． 
5 b ． 5 b ． 
6 a ． 6 a ． 
8 a ． 8 b ． 

71 (7a1b) 17(1a7b) 62(6a2b) 

接点 つ方まみ向の 接点 つ方まみ向の 接点 つ方まみ向の

NO. 種類 左 右 NO. 種類 左 右 NO．種類 左 右

1 a ． 1 b ． 1 a ． 
2 a ． 2 a ． 2 a ． 
3 a ． 3 b ． 3 a ． 
4 a ． 4 b ． 4 a ． 
5 a ． 5 b ． 5 b ． 
6 a ． 6 b ． 6 a ． 
7 b ． 7 b ． 7 b ． 
8 a ． 8 b ． 8 a ． 
※1 2ノッチ左自動復帰の場合、つまみ方向に対するコンタクト

ユニットの動作が当ノッチ一覧表と逆になります。
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一
ノッチ一覧表 (2ノッチ MMB接点）

接点位置 NO.（標準品）

7
 

8
 

左

右

/
 

接点位置 NO.（縦型） ラベル

左右

: ： ： ：口
ラベル

接点構成の呼び 11D 22D 33D 44D 

接点 つ方まみ向の 接点 つ方まみ向の 接点 つ方まみ向の 接点 つ方まみ向の

NO. 種類 左 右 NO. 種類 左 右 NO. 種類 左 右 NO. 種類 左 右

1 a 

一~
1 a .~ 1 a 

一~
1 a 

一~2 a 

~一
2 a ＂． 2 a 

~一
2 a ~. 

3 a 

一~
3 a -・ 3 a 

—• コンタクトユニット
の動作 4 a "． 4 a 

~一
4 a •• 

5 a 

一~
5 a .~ 

6 a 

~一
6 a •• 
7 a 

一~8 a ~. 
※1照光式の場合は3段 (33D)まで製作可能です。
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ノッチ一覧表 (3ノッチ）

接点位置 NO.（標準品）

7
 
B
 

中

1

左
、

レ)
 

ベラ

1

2

 

勁

3

4

障Q

5

6

 

z
 

置位

7

8

点接

ラベル

接点構成の呼び 11 0011 0101 1010 12 

接点 つ方まみ向の 接点 つ方まみ向の 接点 つ方まみ向の 接点 つ方まみ向の 接点 つ方まみ向の

NO. 種類 左 中 右 NO. 種類 左 中 右 NO. 種類 左 中 右 NO. 種類 左 中 右 NO. 種類 左 中 右

コンタクトユニット
1 a ． 1 b • ． 1 a ． 1 b ． ． 1 a ． 

の動作 2 a ． 2 b • ． 2 b ． ． 2 a ． 2 a ． 
3 a ． 

接点構成の呼び 21 0012 0021 0102 1020 

接点 つ方まみ向の 接点 つ方まみ向の 接点 つ方まみ向の 接点 つ方まみ向の 接点 つ方まみ向の

NO. 種類 左 中 右 NO. 種類 左 中 右 NO. 種類 左 中 右 NO. 種類 左 中 右 NO. 種類 左 中 右

コンタクトユニット
1 a ． 1 b • ． 1 b • ． 1 a ． 1 b • • 

の動作 2 a ． 2 b • • 2 b • ． 2 b ． ． 2 a ． 
4 a ． • • 3 b • ． 4 b ． ． 3 b ． • 

接点構成の呼び 1101 1110 1011 2010 0201 

接点 つ方まみ向の 接点 つ方まみ向の 接点 つ方まみ向の 接点 つ方まみ向の 接点 つ方まみ向の

NO. 種類 左 中 右 NO. 種類 左 中 右 NO. 種類 左 中 右 NO. 種類 左 中 右 NO. 種類 左 中 右

コンタクトユニット
1 a ． 1 a ． 1 b • ． 1 a • ． 1 a ． 

の動作 2 a ． 2 a ． 2 a ． 2 b ． 2 b • ． 
4 b ． ． 3 b • ． 4 b • ． 4 b ． 3 a ． 

接点構成の呼ぴ 22 0022 2110 0202 1021 

接点 つ方まみ向の 接点 つ方まみ向の 接点 つ方まみ向の 接点 つ方まみ向の 接点 つ方まみ向の

NO. 種類 左 中 右 NO. 種類 左 中 右 NO. 種類 左 中 右 NO. 種類 左 中 右 NO. 種類 左 中 右

コンタクトユニット
1 a ． 1 b • ． 1 a ． 1 a ． 1 b • ． 

の動作 2 a ． 2 b • • 2 a ． 2 b ． ． 2 a ． 
3 a ． 3 b ． ． 3 b • ． 3 a ． 3 b • • 
4 a ． 4 b • • 4 a ． 4 b ． ． 4 a • ． 
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一
接点構成の呼び 1111 1201 2020 2110 33 

接点 つ方まみ向の 接点 つ方まみ向の 接点 つ方まみ向の 接点 つ方まみ向の 接点 つ方まみ向の

NO. 種類 左 中 右 NO. 種類 左 中 右 NO. 種類 左 中 右 NO. 種類 左 中 右 NO. 種類 左 中 右

1 a ． 1 a ． 1 b • ． 1 b ． 1 a ． 
コンタクトユニット 2 a ． 2 a ． 2 a ． 2 a ． 2 a ． 

の動作
3 b • ． 3 ． 3 b • ． 3 b • ． 3 ． a a 

4 b ． ． 4 b ． ． 4 a ． 4 a ． 4 a ． 
5 a ． 
6 a ． 

接点構成の呼び 0033 0123 0213 0303 1032 

接点 つ方まみ向の 接点 つ方まみ向の 接点 つ方まみ向の 接点 つ方まみ向の 接点 つ方まみ向の

NO. 種類 左 中 右 NO. 種類 左 中 右 NO. 種類 左 中 右 NO. 種類 左 中 右 NO. 種類 左 中 右

1 b • ． 1 a ． 1 a ． 1 a ． 1 b • ． 
コンタクトユニット 2 b ． ． 2 b ． ． 2 b ． ． 2 b ． ． 2 a ． 

の動作
3 b • ． 3 b • ． 3 ． 3 ． 3 b • ． a a 

4 b ． ． 4 b ． ． 4 b ． ． 4 b ． ． 4 b ． ． 
5 b • ． 5 b • ． 5 b • ． 5 a ． 5 b • ． 
6 b ． ． 6 b ． ． 6 b ． ． 6 b ． ． 6 b ． ． 

接点構成の呼び 1122 1212 1302 2031 2121 

接点 つ方まみ向の 接点 つ方まみ向の 接点 つ方まみ向の 接点 つ方まみ向の 接点 つ方まみ向の

NO. 種類 左 中 右 NO. 種類 左 中 右 NO. 種類 左 中 右 NO. 種類 左 中 右 NO. 種類 左 中 右

1 a ． 1 a ． 1 a ． 1 b • ． 1 b ． 
コンタクトユニット 2 a ． 2 a ． 2 b ． 2 a ． 2 a ． 

の動作
3 b • ． 3 ． 3 ． 3 b • ． 3 b • ． a a 

4 b ． ． 4 b ． ． 4 b ． ． 4 a ． 4 b ． 
5 b • ． 5 b • ． 5 a ． 5 b • ． 5 b • ． 
6 b ． ． 6 b ． ． 6 b ． ． 6 b ． ． 6 b ． ． 

接点構成の呼び 2211 2301 3030 3120 44 

接点 つ方まみ向の 接点 つ方まみ向の 接点 つ方まみ向の 接点 つ方まみ向の 接点 つ方まみ向の

NO. 種類 左 中 右 NO. 種類 左 中 右 NO. 種類 左 中 右 NO. 種類 左 中 右 NO. 種類 左 中 右

1 a ． 1 a ． 1 b • ． 1 a ． 1 a ． 
2 a ． 2 a ． 2 a ． 2 a ． 2 a ． 

コンタクトユニット
3 a ． 3 a ． 3 b • ． 3 b • ． 3 a ． 

の動作 4 a ． 4 a ． 4 a ． 4 a ． 4 a ． 
5 b • ． 5 a ． 5 b • ． 5 b • ． 5 a ． 
6 b ． ． 6 b ． ． 6 a ． 6 a ． 6 a ． 

7 a ． 
8 a ． 
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接点構成の呼び 0044 0134 0224 0314 0404 

接点 つ方まみ向の 接点 つ方まみ向の 接点 つ方まみ向の 接点 つ方まみ向の 接点 つ方まみ向の

NO. 種類 左 中 右 NO. 種類 左 中 右 NO. 種類 左 中 右 NO. 種類 左 中 右 NO. 種類 左 中 右

1 b • ． 1 a ． 1 a ． 1 a ． 1 a ． 
2 b ． ． 2 b ． ． 2 b ． ． 2 b ． ． 2 b ． ． 

コンタクトユニット 3 b • ． 3 b • ． 3 a ． 3 a ． 3 a ． 
の動作 ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． 4 b 4 b 4 b 4 b 4 b 

5 b • ． 5 b • • 5 b • ． 5 a ． 5 a ． 
6 b ． ． 6 b ． ． 6 b ． ． 6 b ． ． 6 b ． ． 
7 b • ． 7 b • • 7 b • ． 7 b • ． 7 a ． 
8 b ． ． 8 b ． ． 8 b ． ． 8 b ． ． 8 b ． ． 

接点構成の呼び 1043 1133 1313 1403 2042 

接点 つ方まみ向の 接点 つ方まみ向の 接点 つ方まみ向の 接点 つ方まみ向の 接点 つ方まみ向の

NO. 種類 左 中 右 NO. 種類 左 中 右 NO. 種類 左 中 右 NO. 種類 左 中 右 NO. 種類 左 中 右

1 b • ． 1 a ． 1 a ． 1 a ． 1 b • ． 
2 a ． 2 a ． 2 b ． 2 a ． 2 a ． 

コンタクトユニット 3 b • ． 3 b • • 3 a ． 3 a ． 3 b • ． 
の動作 ． ． ． ． ． ． ． ． 4 b 4 b 4 b 4 b 4 a ． 

5 b • ． 5 b • ． 5 b ． 5 a ． 5 b • ． 
6 b ． ． 6 b ． ． 6 b ． ． 6 b ． ． 6 b ． ． 
7 b • ． 7 b • • 7 b • ． 7 a ． 7 b • ． 
8 b ． ． 8 b ． ． 8 b ． ． 8 b ． ． 8 b ． ． 

接点構成の呼び 2132 2222 2312 2402 3041 

接点 つ方まみ向の 接点 つ方まみ向の 接点 つ方まみ向の 接点 つ方まみ向の 接点 つ方まみ向の

NO. 種類 左 中 右 NO. 種類 左 中 右 NO. 種類 左 中 右 NO. 種類 左 中 右 NO. 種類 左 中 右

1 a ． 1 a ． 1 a ． 1 a ． 1 b • ． 
2 a ． 2 a ． 2 a ． 2 a ． 2 a ． 

コンタクトユニット 3 b • ． 3 b ． 3 a ． 3 a ． 3 b ． ． 
の動作

4 a ． 4 b ． 4 a ． 4 a ． 4 a ． 
5 b • ． 5 b • • 5 a ． 5 a ． 5 b • ． 
6 b ． ． 6 b ． ． 6 b ． ． 6 b ． ． 6 a ． 
7 b • ． 7 b • • 7 b • ． 7 a ． 7 b ． ． 
8 b ． ． 8 b ． ． 8 b ． ． 8 b ． ． 8 b ． ． 
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接点構成の呼び 3131 3221 3311 

接点 つ方まみ向の 接点 つ方まみ向の 接点 つ方まみ向の

NO. 種類 左 中 右 NO. 種類 左 中 右 NO. 種類 左 中 右

1 a ． 1 a ． 1 a ． 
2 a ． 2 b ． 2 a ． 

コンタクトユニット 3 b • ． 3 b ． 3 a ． 
の動作

4 a ． 4 b ． 4 a ． 
5 b • ． 5 b • • 5 a ． 
6 a ． 6 b ． 6 a ． 
7 b • ． 7 b • • 7 b • ． 
8 b ． ． 8 b ． ． 8 b ． ． 

接点構成の呼び 4220 4310 4040 

接点 つ方まみ向の 接点 つ方まみ向の 接点

NO. 種類 左 中 右 NO. 種類 左 中 右 NO. 種類

1 a ． 1 a ． 1 b 

2 a ． 2 a ． 2 a 

コンタクトユニット 3 a ． 3 a ． 3 b 
の動作

4 a ． 4 a ． 4 a 

5 b • ． 5 a ． 5 b 

6 a ． 6 a ． 6 a 

7 b • ． 7 b • ． 7 b 

8 a ． 8 a ． 8 a 

●つまみ方向「中」でONとなる接点について

3ノッチセレクタスイッチにおいて、つまみ方向が中のみでONとなる接点は、

HC-Bを抱合せて組み、直列に結線することで作成できます。作図参照）

つ方まみ向の

左 中 右

• ． ． 
• ． ． 
• ． ． 
• ． ． 

ただし標準品での設定はございませんので、お客様で結線頂けますよう宜しくお願いいたします。

MLJRUWSU 

3401 4130 

接点 つ方まみ向の 接点 つ方まみ向の

NO. 種類 左 中 右 NO. 種類 左 中 右

1 a ． 1 a ． 
2 a ． 2 a ． 
3 a ． 3 b ． ． 
4 a ． 4 a ． 
5 a ． 5 b ． ． 
6 a ． 6 a ． 
7 a ． 7 b • ． 
8 b ． ． 8 a ． 

例：つまみ方向「右」でONとなる接点数1、「左」でONとなる接点数1、「中」でONとなる接点数1の場合。

接点構成1111をお求めの上、接点N0.3、N0.4のHC-B接点を直列に接続してください。

HC-A HC-B 

接点 つ方まみ向の

NO. 種類 左 中 右

コンタクトユニット
1 a ． 

の動作 2 a ． 
3 b ． 
4 b 

渡り線

渡り線でば列に接続します。

この端子闇がつまみ方向「中」

でONとなる接点になります。
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